
Datasheet
ValkDouble | ValkTriple | ValkQuattro

Zwartendijk 73, 2681 LP  Monster
Holland 

T +31 (0)174 21 22 23 
F +31 (0)174 24 27 27 

info@valksolarsystems.nl 
www.valksolarsystems.nl

innovative systems   |   free software   |   fast and reliable deliveries   |  system supplier since 1963

  Om panelen van 1010 tot 1046 mm toe te kunnen passen bij de ValkDouble,  
ValkTriple of ValkQuattro, dienen deze te worden verlengd. Hiervoor heeft u per  
zonneschans een verlengset nodig.

Verlengset

 •  Door slimme configuratie van de panelen tot 100% meer panelen per dak.
•  Geschikt voor aan- en uitbouwdaken, garageboxen of appartementsgebouwen.
•   Verkrijgbaar in drie varianten: ValkDouble (2 panelen), ValkTriple (3 panelen) en  

ValkQuattro (4 panelen)
•  Hoogte: ValkDouble ca. 502 mm, ValkTriple ca. 678 mm, ValkQuattro ca. 860 mm.

Zonneschans

ValkDouble | ValkTriple | ValkQuattro
Artikelnr.. Omschrijving
757008 ValkDouble - 2 panelen landscape - 10°
757010 ValkTriple - 3 panelen landscape - 10°
757012 ValkQuattro - 3 panelen landscape - 10°
757050 * Verlengset zonneschans

*  Voor panelen met een breedte van 1010 - 1046 mm

Artikeloverzicht

Artikelen

Aluminium profiel Aluminium koppelstuk Rvs tapbout Rvs kraagkartelmoer

•   In de reeds aanwezige aluminium profielen van de schans dient per profiel aan het 
uiteinde aan de bovenkant twee gaten (Ø 9 mm) te worden geboord conform  
bovenstaand gatenpatroon om de verlengset te kunnen monteren.

Gatenpatroon

ValkDouble | ValkTriple | ValkQuattro

ValkDouble ValkTriple ValkQuattro
Advies steekmaat 
(bij instralingshoek van 14,5°)

3300 mm 5000 mm 6700 mm

Afstand tussen rijen 1120 mm 1870 mm 2610 mm
Afmetingen systemen 
(mm, l x b x h) 2180 x 1650 x 540 3130 x 1650 x 720 4090 x 1650 x 900

Advies steekmaat


