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Steekmaat tussen rijen
volgens NEN7250

• Het bedekte oppervlak wordt beschouwd als een aaneengesloten gebied wanneer  
  nergens in het gebied de afstand tussen de zonne-energiesystemen en ds groter is  
  dan 2 x hs. Indien de afstand groter is dan bovengenoemde steekmaat, moeten de  
  rijen als exposed worden beschouwd, waardoor meer ballast noodzakelijk is.

dѕ

h ѕh p

hoge zijde lage zijde

Definitie hp, hs en ds.

Zonne-elementen geplaatst 
in de hoekzones van het dak

Zonne-elementen geplaatst 
in de randzones van het dak

Berekening dakzones
volgens EN1991-1-4

• Bepaling van de randzones en hoekzones.

Tabel Berekening steekmaat
ds ≤ 2 x hs

hp   dakrandhoogte, die gelijk is aan de afstand  
tussen de bovenzijde van de dakrand en 
de bovenzijde van de dakbedekking

hs   afstand tussen de bovenzijde van het  
zonne-element aan de hoogste zijde en  
bovenzijde dakbedekking

ds  afstand tussen de zonne-energiesystemen

e = d of 2 x h
         kleinste waarde is maatgevend

d = grootste waarde van d1 en d2
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Opmerking: De randzone voor platte daken bedraagt altijd minimaal 1 meter (NEN7250). 
Deze waarde wordt derhalve ook in de ValkPVplanner als minimale randzone aangehouden.


