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Platta tak
Valk + ‘mm

Van der Valk Solar Systems monteringssystem for solpaneler for platta tak ar utvecklade med fullt fokus pa tak- och vindbelastning
och uppfyller ddirmed de hogsta sikerhetskraven.

Vart sortiment for platta tak utmarker sig vad giller enkel och snabb montering. Efter dimensionering i vart berdkningsprogram som
ar gratis att anvdnda kan du direkt bestélla den ballast som kravs. Detta férenklar logistiken och installationen.

Montering: soder Montering: ost-vast

ValkPro+

Lampligt for paneler av alla format
Liggande montering

10° lutningsvinkel

Sydlig eller 6stvastlig placering
Mojlighet for extra panelstdd vid hog snolast eller vid mycket
stora solpaneler

Kan monteras vid taket med ValkSolarFix

ValkPro+ Max

For maximal belastning av solpaneler
Stdende montering

10° lutningsvinkel

Sydlig eller 6stvastlig placering

Kan monteras vid taket med ValkSolarFix

ValkPro+, 10 graders liggande eller stdende orientering
Monteringstid per solpanel: 3 minuter

100 % potentialutjdgmnande

Godkéand for blixtskydd

Sarskilt godkdnnande for Tyskland (abZ)

I standardutférandet kan den tilldmpas pa upp till 25 m héjd
(hogre pa begéran)

Mycket fa nodvéndiga delar

Lag ballast, stdds av Eurocode och testad i vindtunnel (sarskilt
testad for PVC-tak)

Utrustad med flexibla, mjuka gummistdd for att kompensera
fér krympning och expansion och for att skydda taket
Panelklammor standard med potentialutjdmningsplatta
Smart och saker kabelhantering




Lutande tak
ValkPitched —

Monteringssystem for lutande tak

Vid utvecklingen av monteringssystem for tak har enkel montering och snabbhet varit viktiga utgdngspunkter.

Flexibilitet dr ocksa viktig. Det finns ndmligen manga olika typer av lutande tak, alla med sina krav pa en solid montering.
Vart sortiment for lutande tak dr bade genomtankt och komplett.

Systemen 4r tillampliga pa manga olika typer av tak, naturligtvis med korrekt och sdker takmontering for alla lutande tak.

ValkAce - Tiled ValkPitched - Trapezoidal
@ Standardtakpannor
@ Plattak/Sandwich
@ Skiffer
ValkPitched - Corrugated ValkPitched - Standing Seam
@ Korrugerade eternitplattor @ Fals platt
@ Korrugerad plat @ Fals rund
ValkPitched - Plain Coverin ValkPitched - Medelhavs
@ Bitumen .
£ @ Fasta takpannor
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Dessa ar fordelarna:

* Komplett sortiment av taklosningar for takpannor, plattak,
korrugerad plat, falsat tak (Kalzip), bitumentak

© Endast 2 typer av panelklammor tack vare justerbarhet (28-50
mm)

© Endast 1 typ av profil (séljs i olika ldngder)

° Profilen i standardutférande med extra langd vilket gér dem
lampliga for de storsta panelformaten (mindre sagspill)

° Mojlighet att skruva (Smartline, Strongline) och hénga (Slimline,
Strongline och héngbult) vid takpannor

 Forpackade satser méjliga sdsom ValkBox

© Snabb montering tack vare férmonterade delar

« I standardutférandet kan den tilldmpas pa upp till 25 m hojd
(hogre pa begéran)

» Panelkldmmor standard med potentialutjdmningsplatta

© Smart och siker kabelhantering




Valk

Vi dr en "one-stop-shop” fér solpanelssystem och allt fér montering av solpaneler. Férutom monteringssystem for vanliga platta och
sluttande tak, erbjuder vi dven speciallosningar for till- och utbyggnadstak, fristaende garage, flerbostadshus och markplacering.

Och med vara ValkKits behover du endast ha nagra produkter i lager, och du plockar i en handvadndning ihop exakt ratt material till
bestillningen. Det gor att felleveranserna begréansas till ett minimum och att arbetsforberedelserna férenklas.

Valk Valk Valk
Upp till dubbelt s& manga paneler pa ett tak
Platta tak Universell mittklamma och dndkldmmor (H 28-50 mm)
Minimal héjd tack vare den lilla fasta lutningsvinkeln pa 10°
Kan &ven anvdndas som grount mount system

Valk 3

Montering for en solpanel
Platta tak Mycket enkel att placera

For tak med manga hinder

Valk - Boltline

Lutande tak Monteringssystem for lutande tegeltak
Fa monteringsmaterial forpackat som kit i en enda lada

Nio varianter for layout med upp till nio solpaneler per rad
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Alla utféranden av ValkPro+ dr enkla att montera pa 6ppna ytor sdsom exempelvis ett 6vergivet industriomrade. Det behdvs inga
fastpunkter i marken, vilket &ven gor dessa system perfekta for till exempel vattenreningsverk.

De sarskilda betongfundamenten ger den ballast och stabilitet som kravs, och placerar systemet vid en hojd som forenklar
underhallet. For att forhindra ogrds, anvands ofta en markduk.

ValkPro+

Mark Kraver ingen infdstning i marken eller anvandning av tunga maskiner
Sarskilda fundamentblock ger hojd, ballast och stabilitet
Alla varianter for ValkPro+ dar mojliga



Berakningsprogram “viix

www.valkpvplanner.com
PLANNER

Vart berakningsprogram online

Med ValkPVplanner, som ar gratis att anvdnda, kan alla projekt med platta eller lutande tak utformas med hjilp av satellitbilder, en
egenritad byggnad eller bara med antalet 6nskade paneler. Resultatet dr en detaljerad handledning, inklusive installationsritningar,
materiallista och for platta tak en ballastéversikt.

ValkPVplanner ar anvandarvanligt, snabbt, komplett och kan kopplas ihop med din webbutik och/eller annat PV-utvecklingsprogram
via en API-anslutning. Standardvérden fér de vanligaste variablerna ger snabb insikt i mé&jligheterna for projektet.

Alternativ 1: Enkelt lage .
Rita in system utan byggnad ENKELT LAGE
© Rita in ett system pa ett tomt ark Komponera systam

¢ Ange antal paneler per rad samt antal rader

Alternativ 2: Satellitbild

Rita in system pa en befintlig byggnad

© Rita in systemet pd ett befintligt tak med hjalp av satellitbilder, t.ex. Google Maps
© Bestdm monteringsmaterial snabbt och enkelt for flera och olika takytor

Alternativ 3: Tom karta
Rita in system pa ny byggnad | TOM KARTA
© Rita in en byggnad pa ett tomt ark

© For nya byggnader riacker det helt enkelt att ange byggnadens matt

Kabelhantering
ValkCableCare :

Van der Valk Solar Systems erbjuder ett komplett utbud av kabelhanteringsprodukter under namnet ValkCableCare.
Med hjélp av dessa produkter kan solpanelssystemets kablage doljas pa ett snyggt, sékert och snabbt sétt.

Kabelkanaler

« Brett utbud av kabelkanaler av zink/aluminium, lock, avdelare och tillbehor

© Speciellt takstod for en, tva eller till och med tre kabelkanaler bredvid varandra

© Kabelkanaler kan placeras i fordjupningarna av ValkPro+ systemets pannbédrare av gummi

Kabelklammor

© Effektiva l6sningar for att dra DC- & AC-kablar och -kontakter
© Kabelkldammor ska fdstas pa profiler, takbdrare och solpaneler
© Diverse justeringstillbehor




Monteringssystem for solpaneler & kabelhantering
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Platta tak Lutande tak Markplacering Kabelhantering

Innovativa system utvecklade enligt globalt gdllande normer
Snabba och palitliga leveranser tack vare modern maskinpark och stort lager
Systemleverantor sedan 1963
Program som &r gratis att anvanda for projektering och beréakning
Snabb montering tack vare fdrmontering av viktiga delar
Omfattande teknik- och marknadsforingsstod
Erfaret och dynamiskt familjeforetag
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KONTAKTUPPGIFTER | UTVECKLARE OCH TILLVERKARE AV MONTERINGSSYSTEM FOR SOLPANELER

VAN DER VALK Westernesse 18 - 2635 BG Den Hoorn, Nederldnderna +34 910 787 616
+31 174 25 49 99 ventas@valksolarsystems.es
-~ sales@valksolarsystems.com
-7 / +46 8 55 82 86 26
+44 1304 89 76 58 sales@valksolarsystems.se

sales@valksolarsystems.co.uk
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